
inox acier

anti-corrosion aluminium

G
u

id
a
g

e
s
 à

 b
il

le
s



G
u

id
a
g

e
s
 à

 b
il

le
s

Parallélisme d’un ensemble rail et patin en fonctionnement

Précision
Longueur du rail en mm

< 100 < 200 < 300 < 500 < 700 < 900 < 1 100 < 1 500 < 1 900 < 2 500 < 3 100 < 3 600 < 4 000

N 

H 

P 

GUIDAGES A BILLES - 

Tolérances standard (plan A1)

TYPE TR15/20 TR25/30/35 TR45/55 TR65

Classes de précision N H P N H P N H P N H P

CLASSES DE PRECISION 

N
H
P

H
N P

plan A1

Température
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JEU RADIAL

CLASSES DE PRECHARGE 

Z0
Z1
Z2

Précharge Code
Niveau

Précharge
Assemblage Conditions de fonctionnement

Z0 

Z1 

Z2 

GUIDAGES A BILLES - 

TOLERANCES DE LA SURFACE DE MONTAGE

Références 
des rails

Tolérances de parallélisme entre les 2 rails
e1

Tolérances de hauteur entre les 2 rails
e2

Z0 Z1 Z2 Z0 Z1 Z2

TR15 

TR20 

TR25 

TR30 

TR35 

TR45 

Code Précharge TR15RH TR20RH TR25RH TR30RH TR35RH TR45RH TR55RH TR65RH 

Z0 

Z1 

Z2 
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GUIDAGES A BILLES - 

RAILS DE GUIDAGE

Exemple de désignation TR 15 R H 2500 20

RAIL 

Taille 

R : Rail standard
T : Rail taraudé
RLC : Rail anti-corrosion 

H : Précision élévée 

Longueur totale 

Départ 1er trou *

* La valeur E dépend de la longueur de rail

Référence

Dimensions - mm

Référence

Rails Taraudés - 

W1 H1 F ØD h Ød 
Vis 

Rail

Poids
Taraudage

Profondeur 
Taraudage

L

Longueur Rail

Kg/M mm mm

TR15RH TR15TH 

TR20RH TR20TH 

TR25RH TR25TH 

TR30RH TR30TH 

TR35RH TR35TH 

TR45RH TR45TH 

TR55RH TR55TH

TR65RH TR65TH
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DUREE DE VIE DES GUIDAGES A BILLES 

Facteur de température (ft)

Facteur de dureté (fh) 

Facteur de charge (fw)

Conditions de travail Vitesse du système fw

Nombre de chariots Facteur de contact fc

GUIDAGES A BILLES - 

Tableau n°4

Tableau n°5
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Exemples typiques Distribution de la charge Charge appliquée sur un chariot

CHARGES DE SERVICE 

Tableau n°6

GUIDAGES A BILLES - 
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Prise en compte de l’accélération Charge appliquée sur un chariot

Prise en compte de l’accélération Charge appliquée sur un chariot

Tableau n°7

CALCUL DE LA CHARGE EQUIVALENTE EN CAS DE CHARGES VARIABLES

Tableau n°8 

GUIDAGES A BILLES - 
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LUBRIFICATION 

Lubrifi cation à l’huile

• Stabylan 5001 -Sté Fuchs Lubritech  
• Mobil SHC30 -Sté MOBIL  
• Il est recommandé d’utiliser des huiles lubrifi antes entièrement synthétiques
d’une viscosité d’environ  220 mm•/s à 40° C 

Lubrifi cation

• BEACON EP1 -Sté ESSO 

• Microlube GB0, (KP 0 N-20), Staburags NBU8EP, 
 Isofl ex spezial - Sté KLÜBER 

• Optimol longtime PD0, PD1 et PD2 suivant 
 la température de service - Sté OPTIMOL 

• Paragon EP1, (KP 1 N-30) - Sté DEA 

• Multifak EP1 -Sté TEXACO

Dimension
nominale

Quantité de graisse 
à la mise en service(g)

Quantité de graisse 
ultérieurement(g)

Tableau n°9

GUIDAGES A BILLES - 
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Tableau n°10

Dimension nominale 7 9 12 15 20 25 30 35 45 55 65

Lubrifi cation à la graisse 

• Application à faible course : 

• Lubrifi cation initiale à la mise en service : 

• Lubrifi cation ultérieure : 

INFORMATIONS POUR LE MONTAGE

Phase 1 : NETTOYAGE DE LA SURFACE DE MONTAGE

Phase 2 : POSITIONNER LE RAIL

fl èche sur le rail

GUIDAGES A BILLES - 
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Phase 3 : MONTAGE D’UN RAIL DE REFERENCE

s
G

u
d

a
g

e
s

à
b

ee
s

Phase 4 : MONTAGE D’UN RAIL EN PARALLELE

ACIER Vis acier ACIER Vis inox FONTE ALUMINIUM

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M8 

M10 

M12 

M14 

M16 

M20 

Couple de serrage

GUIDAGES A BILLES - 
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GUIDAGES A BILLES - 

Type TRH-V

Exemple de désignation TRH 15 V N Z0 H

Type de patin 

Taille 

V : Etroit 

N : Normal
L : Long
E : Extra Long 

Z0 : Sans Précharge 
Z1 : Précharge légère 

N : Précision standard 
H : Précision élévée 

yp

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J L L1 Qx T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g g/m mm

TRH15VN

TRH20VN

TRH20VE

TRH25VN

TRH25VE

TRH30VN

TRH30VE

TRH35VN

TRH35VE

TRH45VL

TRH45VE

TRH55VL

TRH55VE

TRH65VL

TRH65VE

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRH15VNZ0HZN

Graisseur page E19 - 
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Type TRH-F

Exemple de désignation TRH 15 F N Z0 H

Type de patin 

Taille 

F : Large 

N : Normal
L : Long
E : Extra Long 
Z0 : Sans Précharge 
Z1 : Précharge légère 

N : Précision standard 
H : Précision élévée 

à
b

e
s

yp

GUIDAGES A BILLES - 

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J t L L1 Qx T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g mm

TRH15FN

TRH20FN

TRH20FE

TRH25FN

TRH25FE

TRH30FN

TRH30FE

TRH35FN

TRH35FE

TRH45FL

TRH45FE

TRH55FL

TRH55FE

TRH65FL

TRH65FE

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRH15FNZ0HZN

Graisseur page E19 - 
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GUIDAGES A BILLES anti-corrosion - 

Type TRH-FNZLCyp

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J t L L1 Qx T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g g/m mm

TRH15FNZLC

TRH20FNZLC

TRH25FNZLC

TRH30FNZLC

TRH35FNZLC

TRH45FNZLC

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRH15FNZLCZN

Graisseur page E19 - 
Sur consultation traitement anti-corrosion sur tous les rails - 

Le revêtement LTBC

Exemple de désignation TRH 15 F N ZLC

Type de patin 

Taille 

F : Large 

N : Normal

Anti-corrosion
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GUIDAGES A BILLES - 

Type TRS-V

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J L L1 Qx T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g mm

TRS15VS

TRS15VN

TRS20VS

TRS20VN

TRS25VS

TRS25VN

TRS30VS

TRS30VN

TRS35VN

TRS35VE

TRS45VN

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRS15VNZ0HZN

Graisseur page E19 - 

Exemple de désignation TRS 15 V S Z0 H

Type de patin 

Taille 

V : Etroit 

S : Court
E : Extra Long 
N : Normal

Z0 : Sans Précharge 
Z1 : Précharge légère 

N : Précision standard 
H : Précision élévée 

à
b

e
s

yp
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GUIDAGES A BILLES - 

Exemple de désignation TRS 15 F N Z0 H

Type de patin 

Taille 

F : Large 

S : Court
N : Normal 

Z0 : Sans Précharge 
Z1 : Précharge légère 

N : Précision standard 
H : Précision élévée 

Type TRS-F

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J t L L1 Qx T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g mm

TRS15FS

TRS15FN

TRS20FS

TRS20FN

TRS25FN

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRS15FNZ0HZN

Graisseur page E19 - 



G
u

id
a
g

e
s
 à

 b
il

le
s

GUIDAGES A BILLES - 

Type TRC-V

Exemple de désignation TRC 25 V E Z0 H

Type de patin 

Taille 

V : Etroit 

E : Extra Long 

Z0 : Sans Précharge 
Z1 : Précharge légère 

N : Précision standard 
H : Précision élévée 

à
b

e
s

yp

Référence
Dimensions - mm

Graisseur Charges - kN 
Moments 

statiques - kN-m
Poids

Rails

H W2 E W B J L L1 Q x T1
Montage

N
Dyn.

C
Stat.
Co

MX MY MZ

Block Rail W1

g mm

TRC25VE

Dimensions des rails page E4 - 
 Kit de joints addidionnels pages E17 et E18  / Ajouter à la fi n de la désignation ZN ou WZ ex : TRC25VEZ0HZN

Graisseur page E19 - 
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GUIDAGES A BILLES - 

KITS DE JOINTS ADDITIONNELS

Doubles Joints

Longueur totale du patin - mm

Taille
Type 
de patin

TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

S

N

L

E

Kits de joints additionnels  autolubrifi ant WZ

Longueur totale du patin - mm

Taille
Type 
de patin

TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

S

N

L

E

Kits de joints additionnels  standard SZ  avec racleur métallique

Longueur totale du patin - mm

Taille
Type 
de patin

TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

S

N

L

E

Kits de joints additionnels  standard ZN

Exemple de désignation : TRH15VNZ0HZN
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GUIDAGES A BILLES - 

KITS DE JOINTS ADDITIONNELS (suite)

Longueur totale du patin - mm

Taille
Type 
de patin

TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

S

N

L

E

Kits de joints additionnels autolubrifi ant DU  avec racleur métallique

Longueur totale du patin - mm

Taille
Type 
de patin

TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

S

N

L

E

Kits de joints additionnels autolubrifi ant BN  avec racleur métallique
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GUIDAGES A BILLES - 

LES GRAISSEURS

Longueur totale du patin - mm

Type de 
patin

Références des joints Références du graisseur Dimensions

TR15

TR20
TR25
TR30

TR35

TR45

TR55

TR65
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TRAITEMENT ANTICORROSION - 

Caractéristiques

Matière de la couche : 

Epaisseur de la couche : 

Dureté de la couche : 

Température du procédé :  

Température d’application : 

Avantages de la structure nodulaire

Traitement LTBC

d
a
g

e
s
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s
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PATINS A BILLES MINIATURES INOX

Avantages des nouveaux patins

Désignation du rail LLSHR 12 150 P5 20

Rail à billes

Taille 

Longueur

Précision standard 

Distance du premier trou 

Longueur des rails inox de 1 000 mm.
Les rails sont livrés sans obturateurs.

GUIDAGES A BILLES MINIATURES - 

Désignation du patin à billes inox LLSHC 12 LA R T0 P5

Type

Taille 

LA : Long
TA : Normal 

Faible coeffi cient de friction : R 

Précharge
T0 : Sans
T1 : Sur consultation

Classe de précision
P5 : Standard
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GUIDAGES A BILLES MINIATURES - 

Type LLSHC

Référence
Dimensions - mm

H W1 W2 W3 L1 L2 L3 S2 H1 H3 H4 H5 H6 HCT W N
L
±1

D1xD2
Emin
±0,5

Emax
±0,5

F

LLSHC 7 TA

LLSHC 7 LA

LLSHC 9 TA

LLSHC 9 LA

LLSHC 12 TA

LLSHC 12 LA

Référence

Charges - N Moments statiques - N-m Poids

Dyn.
C

Stat.
Co

MXC MYC0 MYC/MZC MYC0/MZC0

Patin Rail

g g/m

LLSHC 7 TA

LLSHC 7 LA

LLSHC 9 TA

LLSHC 9 LA

LLSHC 12 TA

LLSHC 12 LA

à
b

e
s

yp
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Bloqueurs 
pour rails à billes

Clamping elementClamping element

Bloqueur pneumatique
Pneumatic clamping

Documentation complète sur notre Site Internet
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ÉLÉMENT DE BLOCAGE - CLAMPING ELEMENT

Pour patin
For block

Référence
Bloqueur

Référence plaque
Adaptation

Adapting Plate

Dimensions - mm Force de
maintien

Fixing powerD A F X B G C R
N

TRH15VN

FRCMAN15T

PFRCMAN15T-D7 28

47 17 21 25 17 17,5 M4 x 5 1 200

TRH15FN

PFRCMAN15T-D3 24

TRS15VS

TRS15VN

TRS15FS

TRS15FN

TRH20VN

FRCMAN20T

PFRCMAN20T-D4 30

60 15 26 26 15 20 M5 x 6 1 200

TRH20VE

THR20FN

TRH20FE

TRS20VS

PFRCMAN20T-D2 28
TRS20VN

TRS20FS

TRS20FN

TRH25VN

FRCMAN25T

PFRCMAN25T-D8 40

70 20

32

32 20 24 M6 x 7 1 200

TRH25VE

TRH25FN

PFRCMAN25T-D4 36TRC25VE

TRH25FE

TRS25VS
PFRCMAN25T-D2 33 31

TRS25VN

TRH30VN

FRCMAN30T

PFRCMAN30T-D6 45

90 22 42 38 22 29 M6 x 8 2 000

TRH30VE

TRH30FN

PFRCMAN30T-D3 42
TRH30FE

TRS30VS

TRS30VN

TRH35VN

FRCMAN35T

PFRCMAN35T-D12 55

98 24 44 42 24 32 M8 x 10 2 000

TRH35VE

PFRCMAN35T-D6 48

TRH35FN

TRH35FE

TRS35VS

TRS35VN

TRS35VE

TRH45VL

FRCMAN45T

PFRCMAN45T-D16 70

118 26 60 50 26 42 M10 x 14 2 000

TRH45VE

TRH45FL

PFRCMAN45T-D6 60TRH45FE

TRS45VN

Type FRCMAN

a
s

à
b

es

yp Suivant la hauteur du patin de guidage, une plaque d’adaptation 1  peut être 
commandée en option.
L’épaisseur de la plaque est la différence de hauteur du patin (D) moins 
la valeur (X) du tableau.


